S7 /7 LOGO! / TIA Portal-Treiber fur WINnFACT

Hinweise zur Installation

Zur Installation der Treiber starten Sie das Installationsprogramm setup.exe; das In-
stallationsprogramm fiihrt Sie dialoggesteuert durch die Installation. Achten Sie dabei
bitte darauf, dass Sie als Zielverzeichnis fir die Treiber das Programmverzeichnis
Ihrer WinFACT-Installation (bei WIinFACT 2016 standardmafdig c:\programme\kah-
lert\winfact 9) angeben mussen, damit die Treiber spater ordnungsgemal arbeiten.

Nach der Installation der Treiber finden Sie die Treiber-Blécke in BORIS auf dem
Registerblatt User der Systemblock-Bibliothek (Bild 1).
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Bild 1 Treiber-Blécke in der BORIS-Systemblock-Bibliothek

Durch einen Klick auf das entsprechende Icon der Bibliothek wird der zugehorige
Treiber-Block in die BORIS-Systemstruktur eingeftgt.

Verfliigbare Blocktypen

Die Treiber-Toolbox umfasst insgesamt sechs verschiedene Blocktypen zum Lesen
und Schreiben. Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick.
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Blocktyp Funktion Zugehdrige User-
DLL

S7 Input Lesen von S7 bzw. LOGO! S7In.DLL
S7 Output Schreiben nach S7 bzw. LOGO! S70ut.DLL
PLCSIM Input Lesen von PLCSIM V5.4 PLCSIMINn.DLL
PLCSIM Output Schreiben nach PLCSIM V5.4 PLCSIMOut.DLL
PLCSIM Advanced Input Lesen von PLCSIM Advanced PLCSIMAdvIn_DLL
PLCSIM Advanced Output | Schreiben nach PLCSIM Adv. PLCSIMAdvOut.DLL

Spezifizierung der Ein-/Ausgabeadressen

Die Parametrierung der unterschiedlichen Blocktypen ist nahezu identisch. Bild 2
zeigt beispielhaft den Parameterdialog des Blocktyps PLCSIM Output.

PLCSIM Output

Addreszes
Specify the addrezzes writken by this black below [one address per
line). ou can use A for comments [zee samples).
Cancel
Addrezzes [max. 50 Samples:
M10.0 E4.3 S/ Imput Bit {alsoc: I4.3)
ZE4| EBS  // Input Byte

EWE fF Imput Word
EDS3 ff Inmput DWord
MZ21.5 /f Flag Bit

25 f/f Flag Byte

DEZ _DBX10.4 f/ Data Block Bit
0B3 _DBB12 /4 Data Block Byte

No klanks within address!!

Bild 2 Parameterdialog des Blocktyps PLCSIM Output

Im Listenfenster Addresses kénnen die zu lesenden bzw. schreibenden Adressen in
der S7-typischen Konvention (wahlweise deutsch/englisch) angegeben werden. Fol-
gende Datentypen kénnen verarbeitet werden:

e Eingange

e Ausgange

e Merker

e Datenbausteine

Die Adressierung kann bitweise, byteweise, wortweise oder doppelwortweise erfol-
gen. An die Adressen kann bei Bedarf hinter einem doppelten Schrégstrich ein
Kommentar angehangt werden. In obigem Dialog wurden beispielhaft Merkerbit
M10.0 und Eingangsbyte EB4 spezifiziert.
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S7/LOGO! — Treiber

Allgemeine Einstellungen
Bild 3 zeigt den Parameterdialog des S7 Input- bzw. S7 Output-Treiberblocks.

57 Output

57 Parameters

IP address:

PLC type:

Addresses

Specify the addreszes read by thiz block below [one address per
ling). W'ou can uge '/ for comments [zee zamples).

Addresses (max. 50): Samples:

|192. 168.0.1] |
Cancel
() 57-300 (Radk = 0, Slot = 2)

@) 57-1200/1500 (Rack = 0, Slot = 1)
(C)57 (Custom settings)  Rack: |EI | Slot: |E| |
(I LOGO! (Client TSAP = 01.00)

E2.1 // Input Bit {alsoc: I2_.1)
24_ 3 S Cutput Bit (alsoc: Q4_3)
ABS ff Output Byte
EWeG Ff Input Word
ADE Ff Output DWord
MZ1.5 f/ Flag Bit

25 J/ Flag Byte

DB3.DBX10.4 /f/ Data Block Bit
0B3 .DBB12 // Data Block Byte

No blanks within address!!

Bit operations reduce performance!

[] allow execution even if connection fails

Bild 3 Parameterdialog des Blocktyps S7 Output

Die einzelnen Einstellungen haben folgende Bedeutung:

IP Address

PLC Type

IP-Adresse der S7 bzw. LOGO!

SPS-Typ

Allow execution even if Wird dieses Optionsfeld aktiviert, startet die Simulation
connection fails auch dann, wenn keine Verbindung zur SPS aufgebaut

werden konnte. In diesem Fall wird am (letzten) Block-
ausgang (Error-Ausgang) logisches 1-Signal ausgege-
ben, das dann bei Bedarf innerhalb von BORIS weiter-
verarbeitet werden kann.

Statt die IP-Adresse und den SPS-Typ uber den Parameterdialog festzulegen, kon-
nen diese auch Uber eine Konfigurierungsdatei spezifiziert werden. Diese muss den

(C) Ingenieurbiro Dr. Kahlert 2021 Stand: 04.05.2021
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Namen S7.CFG tragen und sich im selben Verzeichnis wie die Treiber-DLLs befin-
den. Listing 1 zeigt den Aufbau dieser Datei.

[IP Address]

Value = 192.168.2.80
[PLC Type]

Value = 3

[Custom Rack]

Value = 0

[Custom Slot]

Value = 0

Listing 1 Aufbau der Konfigurierungsdatei

Existiert diese Datei, werden die Einstellungen aller S7-Treiberblocke mit den Para-
metern aus der Konfigurierungsdatei Uberschrieben. Sollen nur einzelnen Treiberblo-
cke umkonfiguriert werden oder z. B. mit unterschiedlichen IP-Adressen arbeiten, so
ist dies ebenfalls moéglich. Dazu miussen den Bldcken innerhalb von BORIS unter-
schiedliche Blocknamen gegeben und dann jeweils eine Konfigurierungsdatei mit der
Endung CFG angelegt werden, deren Name mit dem Blocknamen identisch ist. So
l&sst sich beispielsweise ein S7-Treiberblock mit dem Namen LOGO1 Uber die Konfi-
gurierungsdatei LOGO1.CFG konfigurieren.

Hinweise zur Nutzung mit einer S7-1200/1500

Damit der Treiber mit einer S7-1200 bzw. S7-1500 kommunizieren kann, muss im
TIA-Portal innerhalb der Kommunikationseinstellung fir die S7-1200/1500 der Voll-
zugriff gewéhrt sowie zusétzlich der PUT/GET-Zugriff aktiviert werden. Bild 4 zeigt
die vorzunehmenden Einstellungen.

(C) Ingenieurbiro Dr. Kahlert 2021 Stand: 04.05.2021
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Bild 4 TIA —Portal-Einstellungen fur S7-1200/1500

Soll auf Datenbausteine zugegriffen werden, ist zu beachten, dass diese als nicht

optimierte Datenbausteine angelegt werden missen (Bild 5).
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Allgemein

%

Allgemein

Information

Zeitsternpel

Obersetzung

Schutz

Artribute

Laden chne Reinitialisierung

T ¥ T a

Attribute

[ Mur im Ladespeicher ablegen

[ ] Datenbaustein im Gerst schreibgeschiitzt

[ ] optimierter Bausteinzugriff

oK

1 | Abbrechen

.|

Bild 5 Einstellungen fir Datenbausteine
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Hinweise zur Nutzung mit einer LOGO!

Zum Datenaustausch mit einer Siemens LOGO! muss das jeweilige LOGO!-Projekt
wie folgt konfiguriert werden:

1. Wahlen Sie in der Software LOGO!Soft Comfort die Mentoption Extras | Ether-
net-Verbindungen... und tragen Sie die IP-Adresse der LOGO! (hier beispielhaft
192.168.0.1) sowie die Subnetzmaske ein:

l. Adresse und Verbindungen koenfigurieren @

Moduladresse

IP-Adresse: 192,168, 0. 1|

Subnetzmaske: 255,255,255, 0

Gateway:

Peer-to-Peer-Verhindungen

------ &4 Ethernet-Verbindungen

| Ok || Abbrechen || Hife |

2. Klicken Sie im Gruppenfeld Peer-to-Peer-Verbindungen mit der rechten Maus-
taste auf Ethernet-Verbindungen und fligen Sie eine neue Verbindung hinzu:

I. Adresse und Verbindungen kenfigurieren @

Moduladresse

IP-Adresse: 192,168, 0. 1
Subnetzmaske: 255,255,255, 0

Gateway:

Peer-to-Peer-Verbindungen

Verbindung hinzufdgen

| ok || Abbrechen || Hife |

(C) Ingenieurbiro Dr. Kahlert 2021 Stand: 04.05.2021
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3. Doppelklicken Sie die neu angelegte Verbindung und konfigurieren Sie sie wie
folgt:

:I Verbindungl @

Clientverbindung: fordert Dateniibertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS an

I @ Server-Verbindung: antwortet auf Verbindungsanforderungen dezentraler Clients

Eigenschaften lokaler Verbindungen {(Server) Dezentrale Eigenschaften (Client)

TSAp |02.00 Tsap 01.00

| Mit Operator Panel (OF) verbinden

| Alle Verbindungsanforderungen akzeptieren.

Mur diese Verbindung:

Keep Alive (Verbindungskontrolle)

Keep-Alive-Funktion fiir diese Verbindung aktivieren

Keep-Alive-Intervall: 0|=1 sekunden

[ ok |[ Abbrechen || Hife |

Die digitalen Eingange der LOGO! (11, 12, ...) sind Uber die S7-Adressen EO.O,
EO.1, ... verflgbar, die digitalen Ausgénge (Q1, Q2, ...) Uber die Adressen A0.0, AO.1,
... und die digitalen Merker (M1, M2, ...) tGber die Adressen M0.0, MO.1, ...

Alle analogen Grol3en sind uber den Datenbaustein DB1 erreichbar. Nachfolgende
Tabelle erhalt die entsprechende Zuordnung.

Analoge Eingange Analoge Ausgange Analoge Merker
LOGO!- S7-Adresse LOGO!- S7-Adresse LOGO!- S7-Adresse
Eingang Ausgang Merker

All DB1.DBW1032 AQ1 DB1.DBW1072 AM1 DB1.DBW1118
Al2 DB1.DBW1034 AQ2 DB1.DBW1074 AM2 DB1.DBW1120

AlS8 DB1.DBW1046 AQ8 DB1.DBW1086 AM64 DB1.DBW1244

PLCSIM V5.4-Treiber

Fur die Nutzung der PLCSIM V5.4-Treiberblocke sind keinerlei besondere Vorberei-
tungen erforderlich; es reicht in diesem Fall aus, PLCSIM vor dem Starten der Simu-
lation zu starten. Bei Nutzung des TIA Portals ist zu beachten, dass dieses sowohl

(C) Ingenieurbiro Dr. Kahlert 2021 Stand: 04.05.2021
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das "klassische" PLCSIM V5.4 als auch PLCSIM 13/14/15 (je nach Version des TIA
Portals) enthalt. Damit das "richtige” PLCSIM (namlich die Version V5.4) beim Aufruf
des Simulators gestartet wird, muss in der Hardwarekonfiguration unbedingt eine
CPU vom Typ S7-300 ausgewahlt werden!

AulRerdem ist Folgendes zu beachten:

Laden Sie grundsatzlich nur die Programmbausteine (also z. B. den
OB1) auf das PLCSIM, nicht die Geratekonfiguration! Diese blockiert
ansonsten den Datenaustausch zwischen BORIS und PLCSIM. Falls
Sie die Geratekonfiguration versehentlich bereits geladen haben, kdn-
nen Sie PLCSIM Uber den MRES-Taster (Master Reset) innerhalb des
PLCSIM-Fensters wieder zurticksetzen und dann die Programmbau-
steine erneut laden.

PLCSIM Advanced-Treiber

Damit TIA Portal-Projekte in PLCSIM Advanced lauffahig sind, missen alle Bau-
steine vor dem Herunterladen zur Simulation freigegeben werden. Die entsprechen-

de Option finden Sie in den Projekteinstellungen (Bild 6).

In PLCSIM Advanced selbst muss eine PLC-Instanz mit dem Namen 'PLC' (nicht
andern!) angelegt werden (Bild 7 links). Anschliel3end starten Sie die Instanz Uber
die Start-Schaltflache. Die Instanz erscheint dann nach einigen Sekunden im

PLCSIM Advanced Control Panel (Bild 7 rechts).
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Bild 6 Einstellungen fiir TIA Portal
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Bild 7 Control Panel von PLCSIM Advanced

Anschliel3end kann das Steuerprogramm wie gewohnt heruntergeladen werden; das

TIA Portal speichert dieses dann automatisch in die zuvor angelegte PLC-Instanz in
PLCSIM Advanced.
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