S7-Modbus-Treiber fur WIinFACT

Hinweise zur Installation

Zur Installation der Treiber starten Sie das Installationsprogramm setup.exe; das In-
stallationsprogramm fiihrt Sie dialoggesteuert durch die Installation. Achten Sie dabei
bitte darauf, dass Sie als Zielverzeichnis fir die Treiber das Programmverzeichnis
Ihrer WinFACT-Installation (bei WIinFACT 2016 standardmafdig c:\programme\kah-
lert\winfact 9) angeben mussen, damit die Treiber spater ordnungsgemal arbeiten.

Nach der Installation der Treiber finden Sie die S7-Modbus-Blocke in BORIS auf dem
Registerblatt User der Systemblock-Bibliothek (Bild 1).
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Bild 1 Modbus-Blocke in der BORIS-Systemblock-Bibliothek

Durch einen Klick auf das entsprechende Icon der Bibliothek wird der zugehorige
Modbus-Block in die BORIS-Systemstruktur eingeftigt. Jeder Block hat nach dem
Einfligen zunachst zwei Ein- bzw. Ausgange, denen die Modbus-Adressen 0 und 1
zugeordnet sind.

Verfigbare Blocktypen

Die Treiber-Toolbox umfasst insgesamt sechs verschiedene Blocktypen zum Lesen
und Schreiben von Ein- und Ausgangsbits und —worten sowie der Halteregister.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick.
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Blocktyp Funktion Zugehdriger Modbus-
Funktionscode
Read Output Bit Ausgangsbit lesen FC1
Write Output Bit Ausgangsbit schreiben FC 15
Read Input Bit Eingangsbit lesen FC2
Read Input Word Eingangswort lesen FC 4
Read Holding Register Halteregister lesen FC3
Write Holding Register Halteregister schreiben FC6

Parametrierung der Blocke

Die Parametrierung der unterschiedlichen Blocktypen ist nahezu identisch. Bild 2
zeigt beispielhaft den Parameterdialog des Blocktyps Write Output Bit.
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Bild 2 Parameterdialog des Blocktyps Write Output Bit

T——

Die einzelnen Einstellungen haben folgende Bedeutung:

IP Address IP-Adresse des Modbus-Servers (z. B. der SPS)

Use as default Wird diese Option aktiviert, wird die eingestellte IP-
Adresse bei allen zuklnftig neu eingefligten Modbus-
Blocken voreingestellt

Modbus Addresses Enthalt die Liste der zu lesenden bzw. schreibenden
Modbus-Adressen (beginnend bei 0). Die Adressen
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mussen nicht fortlaufend eingegeben werden. Rechts
neben der Liste werden fur S7-Steuerungen die zugeho-
rigen 1/O-Adressen angezeigt

Output after Simulation Legt fur schreibende Blocke fest, ob nach Beendigung
Termination der Simulation der zuletzt geschriebene Wert beibehal-
ten oder der Wert 0 ausgegeben wird

Konfigurierung einer S7-1200/1500 als Modbus-Server

Zur Nutzung der Treiber mit einer S7-1200/1500 muss diese als Modbus-Server kon-
figuriert werden. Dies geschient auf einfache Weise durch Einfugen eines
MB_SERVER-Bausteins in den OB1 oder auch in einen FC. Den MB_SERVER-
Baustein finden Sie im TIA Portal unter den S7-Anweisungen im Bereich Kommuni-
kation (Bild 3).
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Bild 3

v Projekt Projekt10 erstellt.

Beim Einflgen eines MB_SERVER-Bausteins wird automatisch ein zugehériger Da-
tenbaustein angelegt, der dann oberhalb des Bausteins angezeigt wird. Bild 4 zeigt
zunachst, wie der MB_SERVER-Baustein bei Verwendung einer S7-1200 mit einem
Firmwarestand alter als FW4.0 konfiguriert werden muss.

Am MB_HOLD_REG-Eingang des Bausteins wird festgelegt, Uber welchen Datenbe-
reich der Datenaustausch zwischen der S7 als Modbus-Server und den Blocktypen
Read Hold Reg Word bzw. Write Hold Reg Word als Modbus-Client stattfindet (Halte-
register). Hier kbnnen Sie z. B. wie gezeigt einen Bereich von zehn Merkerworten ab
MW100 (oder auch einen beliebigen Datenbereich in einem Datenbaustein) spezifi-
zieren. Hinweise dazu liefert Innen die Online-Hilfe zum MB_SERVER-Baustein der
S7.
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Sofern eine S7-1200 mit einem Firmwarestand von 4.0 oder neuer oder aber eine
S7-1500 eingesetzt wird, hat der MB_SERVER-Baustein eine etwas andere Struktur

und muss gemal Bild 5 konfiguriert werden.

Projekt12 » PLC 1 [CPU 1212C ACDURIly] » Programmbausteine » Main [OB1]

WS L, SR8 @[T B AB G ad & T =
Main
Marme Datentyp Defaultwert Komrmentar
1 <@ ¥ Temp
[

2 [ <Hinzufiigen= ]
3 <@ v Constant

L O e |

& »=1 - =0 = =]

Kommentar

%WDEB1
"ME_SERVER_DE"
MEB_SERVER

= EN =

falz¢ — DISCONMNECT NDR — -

CONNECT_ID DR— ...

502 — |P_PORT ERROR — ...
P#M100.0 STATUS — - L

WORD 10— MB_HOLD_REG ENOQ —

Kammentar

100% [l %=

Bild 4

Projekt13 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » Main [OB1]

W F e L ERER@: At R @R s Gd & 7 & =
Main
MNarme Datentyp Defaultwert Uberwach.. Komrmentar
1 < ™ Input
T Initial_Call Bool Initial call of this OB
(<] n ]
e T
a  ==1 4 —o = -]
B

¥ Bausteintitel: “Main Program Sweep (Cycle)®

Kommentar

b Netzwerk 1: ...

Kommentar
%DB1
“IME_SERVER_DE"
MB_SERVER
= EN i
falze == DISCONMNECT NDR = -
P#N100.0 U
WORD 10 4— MB_HOLD_REG ERROR — -
"Conn_DB". SIS
Cannect 4~ coNNECT ENO —
100% | l | ST YT
Bild 5

(C) Ingenieurbiro Dr. Kahlert 2017 Stand: 14.06.2017



S7-Modbus-Treiber fir WinFACT 5

Die Spezifizierung des MB_HOLD_ REG-Eingangs erfolgt wie bei der "alten" S7-
1200, am CONNECT-Eingang muss jetzt aber eine Variable vom Datentyp
TCON_IP_V4 angegeben werden, die in einem beliebigen Datenbaustein angelegt
werden kann. Hier wurde die Variable Connect genannt und im Datenbaustein
Conn_DB angelegt. Bild 6 zeigt, welche Anderungen gegeniiber den Startwerten im
Datenbaustein vorzunehmen sind.

Projekt13 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » Conn_DB [DB2]
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